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LEGENDA CORPI ILLUMINANTI 

FARETIO a Diametro esterno ghiera faretto a incasso 18.5W 230Vac 3000K: corpo in 
alluminio anodizzato, 

incasso 18,5 W 6,20 cm I diametro interno ghiera in lamiera schenno in policarbonato 

monosatinato 

5,50 cm I h. 8,35 cm

FARETIO a Diametro esterno ghiera faretto a incasso 12.SW 230Vac 3000K, corpo in 
alluminio anodizzato, 

incasso 12,5 W 9,95 cm I diametro interno ghiera in lamiera schermo in policarbonato 

8,86 cm I h. 9,20 cm
monosatinato 

FARETIO a incasso Larghezza 15,25 cm I faretto a incasso wall washer SOW in acciaio 
zincato e alluminio 

wall washer 50 W profondità 7,6 cm I h. verniciato a polvere 

11,8 cm 

luce a sospensione a led SW dimensioni diam. 
2,6cm x L 49,6cm; in 
alluminio; superficie cromata galvanizzata; 

LUCE A Diametro esterno 2,5 
raffreddamento passivo del LED grazie alla 
geometria ottimizzata del dissipatore; grado 

SOSPENSIONE LED cm I h. 49,6 cm
prote2ione IP20; CP I; reattore elettronico 
integrato nel 

5W rosone copricavo; rosone copricavo con 2 
aperture per cavo e morsetto per collegamento 
continuo 

LUCE a incasso B25 Larghezza 2,5 cm I h. profilo led ad incasso b25 lungheHa 2,50m ed 
alimentatore AC/DCR 

led 13 mm HOS WITH 96W 24V 

luce a sospensione bianca 16-lOOW, diam. 39 cm; 
diffusore in ABS 

LUCE A Diametro esterno 39 
masterizzato opaco stampato a iniezione formato 
da 6 moduli assemblati, diffusore interno in 

SOSPENSIONE 25 W cm I h. 39 cm policarbonato opalino con foro centrale, dotata di 
tre cavi di sospensione in acciaio inossidabile e 
cavo elettrico trasparente, rosone a soffitto con 
staffa di metallo zincato e copertura in metallo 
verniciato bianco a poveri epossidiche 

AEROPORTO FONTANAROSSA CATANIA 

LAVORI DI RIQUALIFICA UFFICI DIREZIONALI 
AEROSTAZIONE CORPO B - (Q= +20.85 mt) 
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